Anhang 1 - Hausanschlussraum

Beispiele zur Errichtung von Netzanschliissen und Anschlusseinrichtungen im Gebiude'
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Abbildung 1: Die dauerhaft frei zu haltenden Bedien- und Arbeitsflachen fiir Anschlusseinrichtungen
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Abbildung 2: Die Hausanschlusswand fiir Gebdude mit < 4 Wohneinheiten
(Beispiel eines nicht unterkellerten Gebdudes)

" Im Folgenden sind Beispiele fiir Netzanschlussvarianten im Gebaude dargestellt. Uber Anschlussva-
rianten auBerhalb des Gebaudes erteilt Innen lhr NB / WVU Auskunft.
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Bei einseitiger Wandbelegung kann die Mindestbreite auf 1500 mm reduziert werden.

Abbildung 3: Der Hausanschlussraum fiir

< und > 4 Wohneinheiten (Beispiel fiir ein unterkellertes Geb&ude)
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- Legende fiir die Abbildungen 2 — 4

Gebaudeeinfihrung (hier Mehrspartengebaudeeinfiihrung)

Hinweis: Bitte stimmen Sie den Einsatz von Mehrspartengebéudeeinfiihrungen
in der Planungsphase mit lhrem NB/WVU ab.

Hausanschlusskasten Strom (HAK)

Zahlerschrank Strom

Gas-Netzanschluss mit Hauptabsperreinrichtung

Gaszahler

Wasser-Netzanschluss mit Hauptabsperreinrichtung

Wasserzéhler

Hauptiibergabepunkt des TK-Netzbetreibers (HUP)
Fernwarme-Netzanschluss (FWA) mit Hauptabsperreinrichtung und Zahler

10) Haupterdungsschiene

) Anschluss Fundamenterder

12) Potenzialausgleichsleiter zum FWA

13) Potenzialausgleichsleiter zur Wasserleitung
14) Potenzialausgleichsleiter zur MSH

15) Potenzialausgleichsleiter zur Gasleitung

16) Potenzialausgleichsleiter zur TK-Anlage

17) Potenzialausgleichsleiter zum HAK Strom

18) Potenzialausgleichsleiter zu weiteren Anlagen

Tiefe mindestens

250 mm

weitere Male sind der DIN 18012 zu entnehmen oder beim NB/WVU zu erfragen

Abbildung 4: Die Hausanschlussnische fiir

eine Wohneinheit (bei nicht unterkellerten

Gebéuden)




